
Borghi Azio S.p.A. si riserva il diritto di modificare e aggiornare, in qualunque momento, i dati e le 
prestazioni dei prodotti in relazione alle attività di ricerca e sviluppo degli stessi. Non si assume alcuna 
responsabilità riguardo i dati e le indicazioni tecniche fornite, in quanto i medesimi vanno intesi come 
indicazioni di massima che tendono unicamente a conseguire l’impiego ottimale dei prodotti. 

 
 

R.E.C.S. – RF Cocco Ignifugato (Reinforced Erosion Control System) 
 

SCHEDA TECNICA 
 

 

Rete metallica Rif. Norma u.m. Valore 

Maglia UNI EN 10223-3 cm 8x10 

Carico di rottura del filo 
UNI EN 10223-3 N/mmq 350-500 

Con.Sup.LLPP 
12/05/06 Linee Guida  

N/mmq 350-550 

Resistenza a trazione ASTM A-975-97 kN/m 42 

Allungamento UNI EN 10223-3 % ≥ 10 

Rivestimento in ZN.AL UNI EN 10244-2 gr/mq 245 

    

Biorete in Cocco Rif. Norma u.m. Valore 

Massa areica EN 965 gr/mq 800 

Spessore EN 964 mm 7,2 

Resistenza ultima a rottura EN ISO 10319 kN/m ≥ 10 

Grado di copertura - % 55-60 

Resistenza al fuoco CSE RF 1/75/A  CLASSE 1 

    

Dimensioni rotoli: m. 2,00  x m. 50,00 

 

Borghi Azio S.p.A. - 42020  S. Polo d'Enza (RE) 
Tel. 0522-873193 – Fax 0522-873267 

e-mail: info@borghiazio.com   
web: www.borghiazio.com 

Geocomposito avente funzione  
consolidante antierosiva costituito da 
una rete metallica a doppia torsione 
maglia 8x10 filo 2,70mm accoppiata 
meccanicamente per punti metallici 
con un biotessile  costituito da 
biorete tessuta 100% fibra di cocco a 
maglia aperta autoestinguente in 
classe 1 di resistenza al fuoco. 
 
 
 
 
 
  


